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Das OttoSchmidt-Logo
Grundsatzliches

Anmerkungen zu den Dateien

Im beiliegenden Logopaket sind Dateiversionen enthalten, die fiir den allgemeinen
Gebrauch bei Online-Anwendungen, Bildschirmprdsentationen, 4- und 2-Farbdruck,
also auch den Ausdruck auf Biirodruckern geeignet sind. Alle Dateien sind, soweit
maoglich, transparent angelegt. Die Transparenzfdhigkeit und die Akzeptanz der Datei-
formate kann zwischen Programmen und Betriebssystemen evt. unterschiedlich sein.

RGB: Online- und Bildschirmanwendungen (z.B. Powerpoint)
4C: allgemeine Anwendung fiir 4Farb-Medien und Ausdrucke auf Biirodruckern
Pantone: spezielle Ausdrucke mit Sonderfarbe Pantone 301 oder Folien

Logoschutzzone (h-Héhe)

Die ,Schutzzone“ definiert den Mindestabstand zum Formatrand, kann also {iber-,
aber nicht unterschritten werden. Dieser Mindestabstand ist durch die GroRe des klei-
nen ,h“ festgelegt. Im Allgemeinen ist der Abstand zum Rand gréRer als die h-Héhe.
Die Regeln hierfiir werden wir zu einem spdteren Zeitpunkt bekanntgeben. Alternativ
kann der Mindestabstand mit 14 % der Breite bzw. 75 % der Hohe definiert werden.

<+ 100%——> 14 %
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75 %

In der Regel kann als Platzierungsrichtlinie die Doppelung der h-Hohe angesehen
werden. Diese Platzierung ist auf der Titelseite dieses Dokumentes angewendet.
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LogogroRRen

Die LogogroRen sind vorldufig so definiert, dass bei DIN As- bis DINA4-Formaten im
Allgemeinen drei GroRen verwendet werden:

56 mm ( fiir Formatbreiten ca. DIN A4 quer)
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<+« 56mm——»

45 mm ( fir Formatbreiten ca. DIN A4 hoch)
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< 45mm - —>

41 mm (fir Formatbreiten DIN As bis DIN A4 hoch)
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<« 41mm—»

Alle Logodateien sind im mittleren Format (45 mm) angelegt. Die Rander des Datei-
formates entsprechen dem angegebenen Mindestabstand (h-Héhe). Alle Dateien sind
Vektordateien, also beliebig skalierbar.



Das OttoSchmidt-Logo

Anwendung
Zuldssige Anwendungen Unzuldssige Anwendungen
Logo auf hellen/weilen Flachen Logoschutzzone (h-Héhe) formatabhdngig Logo neigen und/oder verzerren Logoschutzzone (h-Héhe) unterschreiten

Giberschreiten
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Logo auf dunkelblauer Fldache Logo auf hellem/ruhigen Untergrund Logo einfdrben Logo mit Schatten
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Logo s/w positiv Logo auf dunklem/ruhigen Untergrund Gestaltungselemente ergidnzen Negatives Logo beliebig einfdarben
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Logo s/w negativ Logo auf unruhigem Untergrund Logo mit Outline
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